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第8届上海市星光计划技能大赛“零部件测绘与CAD成图技术”赛项
任 务 书(样题)
注意事项
1、参赛选手在竞赛过程中应该遵守相关的规章制度和安全守则，如有违反，则按照相关规定在竞赛的总成绩中扣除相应分值。
2、参赛选手的竞赛任务书用抽签后的机位号标识，不得写有姓名或与身份有关的信息，否则视为作弊，成绩无效。
3、竞赛任务书当场启封、当场有效。竞赛任务书按一人一份分发，竞赛结束后当场收回，手绘的图纸作为评分依据与任务书均不允许参赛选手带离赛场，也不允许参赛选手摘录有关内容，否则按违纪处理。
4、比赛结束时，参赛选手必须停止所有与竞赛相关的操作。
5、请在竞赛过程中注意实时保存文件，由于参赛选手操作不当而造成计算机“死机”、“重新启动”、“关闭”等一切问题，责任自负。
6、在提交的电子文档和手绘图纸上不得出现与选手有关的任何信息或特别记号，否则将视为作弊。
7、若出现恶意破坏竞赛设备或影响他人比赛的情况，取消参赛选手竞赛资格。
8、请参赛选手仔细阅读任务书内容和要求，竞赛过程中如有异议，可向现场裁判人员反映，不得扰乱赛场秩序。
9、遵守赛场纪律，尊重考评人员，服从安排。
10、选手自行在D盘根目录下以“机位号”建立文件夹，并在该文件夹下建立三个子文件夹，名称分别为：“图样”、“建模”、“打印”。各图形文件按任务书要求分别存入三个子文件夹“图样”、“建模”中。






任务要求
一、任务名称与时间
1.任务名称：测绘齿轮传动式偏心滑块机构
2.竞赛时间：240分钟
二、任务条件与总体要求
1.齿轮传动式偏心滑块机构
现场提供装配好的机构，见图1所示。
[image: ]
图1齿轮传动式偏心滑块机构
2.工作原理说明
齿轮传动式偏心滑块机构由基座、齿轮支承座、螺纹密封套、输入轴、齿轮、密封端盖、输出轴、偏心套等22种零件组成，其装配示意图及其零件信息如图2所示。
[image: ]
图2  齿轮传动偏心滑块机构装配示意图

附各零件的信息：
	非标件

	序号
	代号
	名称
	数量
	材料

	1
	CLHKJG-01
	基座
	1
	6062AL

	2
	CLHKJG-02
	齿轮支承座
	1
	6062AL

	3
	CLHKJG-03
	螺纹密封套
	1
	45

	4
	CLHKJG-04
	输入轴
	1
	45

	5
	CLHKJG-05
	齿轮
	2
	45

	8
	CLHKJG-06
	输出轴
	1
	45

	9
	CLHKJG-07
	密封端盖
	2
	6062AL

	11
	CLHKJG-08
	轴套
	1
	45

	13
	CLHKJG-09
	偏心套
	1
	45

	16
	CLHKJG-10
	连杆
	1
	6062AL

	17
	CLHKJG-11
	转销
	1
	45

	19
	CLHKJG-12
	活塞杆
	1
	45

	20
	CLHKJG-13
	缸体支座
	1
	6062AL

	21
	CLHKJG-14
	缸体
	1
	45

	标准件
	

	序号
	代号
	名称
	数量
	材料
	备注

	6
	GB/T 1096-2003
	平键
	2
	45
	5X5X12

	7
	GB/T 1096-2003
	十字槽平机螺钉
	8
	Q235
	M3X12

	10
	GB/T 70.1-2008
	内六角圆柱头螺钉
	6
	Q235
	M6X20

	12
	GB/T 77-2007
	内六角平端紧定螺钉
	1
	Q235
	 M5X16

	14
	GB/T 93-1987
	弹簧垫片
	1
	65Mn
	6

	15
	GB/T 41-2000 
	六角螺母
	1
	Q235
	M6

	18
	GB/T 894.1-1986 
	轴用弹性挡圈-A型 
	1
	65Mn
	

	22
	GB/T 70.1 -2008
	内六角圆柱头螺钉
	4
	Q235
	M5X12



各零件间的装配关系
（1）件2与件20固定在件1上；
（2）件3~件11安装在件2上；
（3）件19与件21配合，并通过件22固定在件20上；
（4）件13通过件12与件8联结；
（5）件16、件19通过件17与件18连接，且件16又通过件14、件15与件13联接。
齿轮传动式偏心滑块机构的工作原理
件4旋转时，带动件5旋转；件5带动件8、件13旋转；件13推动件16摆动，件16推动件19，使件19作直线往复运动。
三、具体任务
任务一  测绘零件
参赛选手测绘图1所示零件21，并徒手绘制其草图。
1.参赛选手必须用赛场提供的坐标纸，选择恰当的比例，徒手绘制草图。
2.视图表达方案合理：主视图方向正确，其他视图完整并表达恰当。
3.尺寸齐全、正确、清晰。
4.图线清晰、线型分明、图面整洁、字体工整。
5.零件草图参考图4内容，要有适当的图框（尺寸不作要求）、简易的标题栏（主要表达零件的材料、名称和数量等信息）。
6.务必在坐标纸左上角画方框格，写上“机位号”，作为选手成果标识。
7.比赛结束后，草图由工作人员统一收取。
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图4  徒手绘制草图标题栏格式
任务二  检测指定零件及优化机构
1、质量报告
参赛选手根据竞赛任务书提供的活塞杆零件图（见附件一），使用指定的测量工具，测量指定部位尺寸，在质量检测报告书（见附件二）上填写检测数据，做出零件的合格性判断。若零件不合格，必须说明对所测零件的具体处理意见。
2.优化机构
参赛选手根据机构的问题情境描述与限定工作要求，对机构进行结构优化。
问题情境描述：从外观上看，齿轮传动式偏心滑块机构属于开放式运动机构。在长期的工作中，齿轮啮合处容易积尘，从而影响齿轮的使用寿命。请根据限定条件，并对机构进行优化。
限定工作要求：除了件2可做局部小改动外，整个机构的其他外形结构均不得变动。请采用添加零件与修改零件结构的举措优化机构，可根据需要使用标准件。将优化后的件2零件图与添加的零件图，使用竞赛指定的软件绘制图纸，并以“CLHKJG-XX XX零件图”命名的DWG文件放入“1-结构优化图”文件夹内。
任务三  CAD成图
参赛选手使用竞赛文件规定的测量工具，继续测量运动机构的其他零件，并利用竞赛指定的软件，按要求绘制相关零件图。
1、设置绘图环境
按下表的要求设置图层，赋予各类图线的线型、颜色等属性。（图层的底色为黑色）
	序号
	名称
	颜色
	线型
	线宽

	1
	轮廓实线层
	白色
	continuous
	0.50mm

	2
	细线层
	青色
	continuous
	0.25mm

	3
	中心线层
	红色
	Center(.5x)
	0.25mm

	4
	剖面线层
	黄色
	continuous
	0.25mm

	5
	标注层
	青色
	continuous
	0.25mm

	6
	文字层
	绿色
	默认
	0.25mm


注：选手可调用软件自带的层名、线型，但线宽、颜色等属性必须同上表的要求相一致。
2、设置文字样式和标注样式
要求：
（1）中文字体为“仿宋”，宽度因子为0.7。
（2）数字和字母字体为“isocp.shx”，宽度因子为0.7。
（3）调用的标题栏、明细表等字体、字号按软件默认。
（4）其余设置应满足国标要求。
3、设置图框格式
图框格式为留装订边。
4、二维视图表达
要求：
（1）图幅选择、视图配置及表达方案合理；
（2）所绘制视图的要素完整、正确；
（3）尺寸齐全、正确、清晰；
（4）根据竞赛任务书要求，查阅选手自带机械设计手册或软件自带工具，在各零件的相应位置上正确标注尺寸公差、几何公差、表面粗糙度等几何精度要求。
（5）其余技术要求内容基本符合零件工作要求，无明显错误。
（6）正确填写标题栏。
	序号
	项目
	填写内容说明

	1
	企业名称
	上海市第8届“星光计划-零部件测绘与CAD成图技术”大赛

	2
	日期
	2018年X月X日

	3
	材料
	根据图2给定的材料填写

	4
	图样名称
	根据图2给定的零件名称填写

	5
	图样代号
	图样代号：根据图2给定的标准件与非标准件代号填写

	6
	共几页
	须绘制的图纸总数（包含装配图）

	7
	第几页
	零件在装配图代号中的数字（装配图为最后一张）

	8
	比例
	自定


注：
a.上表内容为标题栏必备信息，每张零件图均需完整填写，信息缺失将酌情扣分；
b.标题栏内不得出现除上述规定填写内容以外的信息，否则视为以做标记形式作弊。
（7）文件保存为DWG格式，并以零件的“代号+名称”的方式命名（例：CLHKJG-19 转销），保存到子文件夹“图样”内。
5、二维装配图表达
根据齿轮传动式偏心滑块机构，绘制结构优化后的机构装配图。
要求：
（1）图幅大小选择合理，标题栏的材料栏处保留空白、图样名称为“齿轮传动式偏心滑块机构装配图”，其他要求同二维视图表达对标题栏的要求；
（2）各视图应清楚表达运动机构的装配关系和工作原理；
（3）装配图的图样代号为：CLHKJG-00；
（4）按照国标要求，正确引出零件序号；
（5）结合竞赛任务书，正确标注装配图的四类尺寸，合理配置技术要求内容，技术要求无明显错误； 
（6）按照装配示意图的相关栏目完整填写明细表，零件序号与明细表内的序号必须一致，明细表内的零件代号与对应的各零件图的零件代号必须严格一致；
（7）图纸保存为DWG格式，并以装配图的“代号+名称”的方式命名（例：“CLHKJG-00 装配图”），保存到子文件夹“图样”内。
6.所有工程图需另外保存为PDF格式，命名方式同DWG格式一样，保存到子文件夹“打印”内。
任务四  三维建模及装配
参赛选手根据已绘制的零件图，利用赛场提供的软件 ，按要求对齿轮传动式偏心滑块机构进行三维建模。
1.零件的三维建模
要求：
（1）各零件的三维模型特征完整；
（2）各零件的三维模型尺寸正确；
（3）各零件的三维建模过程清楚；
（4）各零件的三维建模文件保存为Z3格式，以“代号+名称”的方式命名（例：“CLHKJG-20 销”），并保存到子文件夹“3-三维零件模型+装配模型”内。
机构中的若干零件及标准件（如螺钉、螺母、销等）均以Z3格式的文件提供，参赛选手须根据建模需要自主选择，对给定件按“代号+名称”的方式命名（例：“CLHKJG-20 销”），并保存到子文件夹“建模”内。
2.装配体三维建模
（1）装配零件完整；
（2）装配关系正确；
（3）零件约束性质正确；
（4）零件极限位置约束准确；
（5）文件保存为Z3格式文件，并以“代号+名称”的方式命名（例：“CLHKJG-00 装配图”），并保存到子文件夹“建模”内。
任务五  职业素养
1.设备操作的规范性。
2.工具、量具使用的规范性。
3.现场的安全、文明生产。
4.及时整理工位。
5.废弃物的处理是否符合环保要求。
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附件一
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密               封               处赛位号

附件二

零件质量检测报告单
	测量零件图

	[image: ]

	测    量    结    果  （毫米）

	零件
名称
	
	检测件数
	
	允许读数误差
	±0.003mm

	序号
	项目
	尺寸要求
	使用的 
量具
	测量结果
	项目
判定

	
	
	
	
	NO.1
	NO.2
	NO.3
	NO.4
	NO.5
	

	1
	外径
	Ø8-0.013 -0.028
	
	
	
	
	
	
	合 否

	2
	外径
	Ø18-0.016 -0.034
	
	
	
	
	
	
	合 否

	3
	长度
	8-0.013 -0.028
	
	
	
	
	
	
	合 否

	4
	内径
	Ø8+0.022  0 
	
	
	
	
	
	
	合 否

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	结论
	       合格品              次品               废品

	处理意见
	


注意事项：
1.参赛选手必须在零件质量检测报告单上面正确填写“赛位号”“零件名称”“检测件数”。
2.参赛选手必须按任务书要求，检测零件指定部位每个尺寸是否合格，然后用“√”标记做出零件属于合格品、次品还是废品的检测结论，并简要描述做出检测结论的理由及对零件的处理意见：合格品——入库；次品——返修（哪个尺寸？怎样返修？）；废品——废弃。
3.不得在本报告书上标记除规定答题以外的信息，否则以作弊论处。

评审号
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